
Revestimien to de fibr as de madera

www .scb-exteriorsdesign.com

La gama SCB

n Madera pintada SIN MANTENIMIENTO de pintura

n Imputrescible, no hincha, no se fisura

n Colores variados, resistentes a los rayos UV y a la intemperie

n F‡cil y r‡pida colocaci—n en todos los proyectos

n Madera procedente de bosques frondosos de gesti—n sostenible 

n Aviso tŽcnico CSTB, garant’a 10 a–os SMABTP

Revestimien to de fibr as y cemento

n Revestimien to de fibras y cemento con textura de madera

n Pintado en 300 colores 

n La estŽtica natural de la madera, la durabilidad del cemento

n Aviso tŽcnico CSTB, garant’a 10 a–os SMABTP

Carpinter’as anglo-sajonas

SCB

90, avenue Denis Papin

45800 Saint-Jean-de-Braye 

Francia

Tel. +33 (0)2 38 60 66 25 

Fax +33 (0)2 38 60 66 24

E-mail : contact@scb-exteriorsdesign.com

Marcas registradas

n Acabado interior de madera, acabado exterior de madera 
o aluminio satinado

n Doble acristalamiento de poca emisividad rellenado con gas arg—n

n Gran elecci—n de bastidores est‡ndar y a la medida

n EstŽtica original, combinaciones mœltiples, ahorro de espacio

n Clasificaci—n AEV, garant’a 10 a–os SMABTP
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La madera mejor que la mader a La madera mejor que la mader a 



la madera mejor que la madera 
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1 2 3

2 Asociaci—n deportiva 

1 Viviendas de la brigada motorizada

3 Reforma HLM 

4 Sede social de SCB en St Jean de Braye (Francia)
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El revestimiento CANEXEL de fibras de made-

ra de alta densidad ofrece la robustez y la

estŽtica de la madera coloreada sin sus 

imperfecciones naturales. El proceso de 

fabricaci—n, puesto a punto desde hace m‡s de

50 a–os, est‡ dirigido a producir un material

homogŽneo de cualidades constantes y 

previsibles que resista la prueba del tiempo.  

Las fibras de madera se unen en caliente

(220¡C) y a alta presi—n (3100 t/cm2) mediante

aglomerantes naturales (la lignina de la madera)

y otros aditivos (3% de cera, 2% de resina 

fen—lica). A la salida de las presas hidr‡ulicas, los

paneles con una densidad de 920 kg/m2 (dos

veces la de la madera) se cortan en planchas de

diferentes anchos y ranurados segœn los 

diferentes perfiles. Para una mayor durabilidad,

el revestimiento recibe en la planta, 4 capas 

protectoras de pintura acr’lica cocidas en horno a

160¡C resistentes a los UV.

n Una durabilidad gar antizada
- Imputrescible, no hincha, no se fisura

- Resiste a los impactos, la intemperie, 
las diferencias de temperatura, los rayos UV

- Aviso tŽcnico del CSTB 

- Garant’a 10 a–os SMABTP

n La estŽtica de la madera 
coloreada sin mantenimien to

- Apariencia con textura de madera 

- Gama de 3 perfiles y 14 colores

- Conserva su brillo original 
a travŽs de los a–os

n Muy f‡cil de instalar 
- En cualquier soporte nuevo o antiguo

- Con o sin aislamiento del exterior

- En colocaci—n horizontal, vertical o diagonal
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75

6

2 Supermercado

7 Colectivo privado

1 Restaurante de empresa

3 Viviendas sociales

4 Reforma y ampliaci—n de una piscina municipal

6 Hip—dromo

5 Tienda de decoraci—n
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Para todas las expresiones arquitect—nicas

Por sus cualidades tŽcnicas y su estŽtica

natural, el revestimiento CANEXEL est‡

destinado a la construcci—n y la reforma en su

m‡s amplia diversidad: casas individuales,

colectivos privados o sociales, equipamientos

pœblicos (educativos, sociales, de ocioÉ), 

edificios terciarios (industriales, comerciales,

administrativosÉ). 

Este material natural y texturado se presta a

cualquier expresi—n arquitect—nica y proporciona

a las fachadas una nota c‡lida y coloreada.

Disponible en un muestrario de colores lisos y

tonos de madera, se mezcla bien o por el

contrario destaca m‡s en un entorno forestal o

urbano. 

3 4
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F‡ciles de instalar en cualquier posici—n,

combinan muy bien con los ornamen-

tos tradicionales de la fachada para jugar con

las armon’as de colores y materiales.

En el campo de la reforma, el revestimiento

CANEXEL representa una soluci—n eficaz que

combina estŽtica, confort tŽrmico y ahorro de

mantenimiento. A–adido directamente al

existente en un entablado ventilado con o sin

aislamiento, sabr‡ proporcionar un nuevo

aspecto a los edificios antiguos enlucidos, de

ladrillo o revestidos con planchas de madera. 

65

7

2 Viviendas de estudiantes

7 Colegio 

1 Supermercado 

3 Casa individual

4 Pescader’a

6 Centro de piscicultura

8 Hotel-restaurante 

10 Reforma y ampliaci—n de un colegio 

9 Reforma y ampliaci—n de un colegio 

11 Restaurante

5 Casa individual
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La gama CANEXEL

La gama CANEXEL ofrece diferentes perfiles

con o sin estr’as. Las planchas se colocan

mediante recubrimiento o gu’as de matriz en 

posici—n horizontal, vertical o diagonal. Est‡n

disponibles en un muestrario de colores lisos y

tonos de madera que conservar‡n su brillo a 

travŽs de los a–os. 

Doble l‡mina con estr’a 

curvada que reproduce la

apariencia de l‡minas de 

14 cm de anchura. Para

instalar por gu’as de matriz

en posici—n horizontal, 

vertical o diagonal.

RIDGEWOOD
Longitud 3660 mm,
anchura 300 mm/
anchura œtil 280 mm,
espesor 11,1 mm

Doble l‡mina con estr’a 

rectangular que reproduce 

la apariencia de l‡minas de 

14 cm de anchura. 

Para instalar por gu’as de

matriz en posici—n vertical.

ULTRA-PLANK
Longitud 3660 mm,
anchura 300 mm/
anchura œtil 280 mm,
espesor 11,1 mm
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L‡mina simple para instalar

por recubrimiento horizontal,

con lengŸeta posterior de la

parte inferior.

CEDÕR-TEX
Longitud 3660 mm,
anchura 225 mm/
anchura œtil 200 mm,
espesor 9,5 mm
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Granito(1)

Cedro(2) Acadia

Blanco

Rojo campo(2)

Almendra

Arena

Verde bosque(1)Arcilla(1)

Azul escocŽs SierraGris bruma

Crema(1) Yellowstone 

(1) Colores disponibles para los perfiles Ridgewood y CedÕr-tex.
(2) Colores disponibles para el perfil Ridgewood.
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Las planchas CANEXEL se instalan f‡cil y

r‡pidamente sin herramientas especiales

en posici—n horizontal, vertical o diagonal, en

muros de madera o mamposter’a, con o sin

aislamiento del exterior. Su fijaci—n se 

realiza mediante clavado (invisible) sobre un

entablado regular respetando las normas de

instalaci—n de fachadas aireadas. Para un

acabado cuidado, CANEXEL ofrece una gama

de accesorios de colocaci—n ajustados a los

diferentes perfiles y colores.

1. Banda de salida: para fijar
en la parte inferior de las
planchas instaladas en
posici—n horizontal.

3. Corona: hace las veces de
chorro de agua por encima
de las ventanas y puertas.

4. Esquina exterior continua
55 o 25: para realizar el
acabado de ‡ngulos
salientes Ridgewood y
Ultra-Plank.

5. Esquina exterior individual
22: para realizar el 
acabado de ‡ngulos 
salientes CedÕr-tex.

6. Esquina interior continua:
para realizar el acabado
de ‡ngulos entrantes.

5
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Los accesorios

2. Moldura J13 o J22: para
realizar acabados como 
el enmarcado de puertas 
y ventanas (J13 para
Ridgewood y Ultra-Plank,
J22 para CedÕr-tex).

3

2 Casa individual

1 Edificio pœblico

3 Colectivo privado

1

2
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Gama de perfiles CEDÕR-TEX RIDGEWOOD Ð ULTRA-PLANK

Composici—n 95% de fibras de madera, 3% de cera, 2% de resina fen—lica

L‡mina L‡mina sencilla Doble l‡mina con estr’a curvada 
con lengŸeta (Ridgewood) o rectangular

(Ultra-Plank)

Aspecto Texturado madera

Acabado pintura 4 capas de pintura acr’lica cocidas en 
horno a 160¡C resistentes a los UV

Colores
Blanco, Almendra, Crema, Arena, 

Blanco, Almendra, Arena, Gris bruma, 

Arcilla, Gris bruma, Granito, Azul 
Azul escocŽs, Acadia, Yellowstone,  

escocŽs, Acadia, Yellowstone, Sierra, 
Sierra. Colores adicionales Ridgewood: 

Verde bosque, 
Rojo campo, Cedro, Crema, Arcilla, 

Granito, Verde bosque

Longitud x anchura œtil  3 660 x 200 x 9,5 mm 3 660 x 280 x 11,1 mm
x espesor 

Colocaci—n Por recubrimiento en posici—n Por encaje en posici—n horizontal, 
horizontal vertical y diagonal para el Ridgewood, 

en posici—n vertical œnicamente para 
el Ultra-Plank

Fijaci—n Invisible mediante clavado cada 400 mm

Superficie œtil por paquete 4 tablas solapadas = 2,91 m2 4 tablas solapadas = 4,10 m2

Superficie œtil por palŽ 40 paquetes = 116,40 m2 27 paquetes = 110,70 m2

Masa de superficie 10,6 kg/m2 10,3 kg/m2

Masa volœmica 920 kg/m3 920 kg/m3

Garant’a y Garant’a 10 a–os SMABTP n¡285425V
certificaciones Clasificaci—n de reacci—n al fuego M3 Ð Acta n¡ E021068-CEMAT/1

Aviso tŽcnico CSTB n¡ 2/03-1037

Clasificaci—n reVETIR r2e2V2E3T3I2R4 r2e2V1E3T3I2R4

Tests de resistencia Buena resistencia al envejecimiento probada por Bureau Veritas
Tests de isotrop’a, resistencia a la humedad, 

a los cambios de temperatura, a los impactos del CSTB

Mantenimiento Mantenimiento reducido al m’nimo exigido. Limpieza de las superficies 
sucias con agua y un detergente no abrasivo.

BCC ES 0607

8. Pintura y tinte de retoque para
reparar las peque–as superficies
de revestimiento da–adas

19. Clavos anillados de 40 mm para
fijar las planchas

10. Masilla coloreada: para hacer 
la junta entre las planchas 
instaladas en posici—n vertical 
o diagonal y realizar algunos
acabados.7. Moldura de junta 22 o 30: para

ensamblar las tablas solapadas
en posici—n horizontal (22 para
CedÕr-tex, 30 para Ridgewood y
Ultra-Plank).

TambiŽn disponibles:

- Rejilla anti-roedores de 25x25mm 
o 30x30mm

- Moldura F13 o F22 para las confla-
graciones de ventana.
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