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La gama SCB

Revestimiento de fibras de madera

■ Madera pintada SIN MANTENIMIENTO de pintura

■ Imputrescible, no hincha, no se fisura

■ Colores variados, resistentes a los rayos UV y a la intemperie

■ Fácil y rápida colocación en todos los proyectos

■ Madera procedente de bosques frondosos de gestión sostenible 

■ Aviso técnico CSTB, garantía 10 años SMABTP

Revestimiento de fibras y cemento

■ Revestimiento de fibras y cemento con textura de madera

■ Pintado en 300 colores 

■ La estética natural de la madera, la durabilidad del cemento

■ Aviso técnico CSTB, garantía 10 años SMABTP

Carpinterías anglo-sajonas

■ Acabado interior de madera, acabado exterior de madera 
o aluminio satinado

■ Doble acristalamiento de poca emisividad rellenado con gas argón

■ Gran elección de bastidores estándar y a la medida

■ Estética original, combinaciones múltiples, ahorro de espacio

■ Clasificación AEV, garantía 10 años SMABTP

SCB

90, avenue Denis Papin

45800 Saint-Jean-de-Braye 

Francia

Tel. +33 (0)2 38 60 66 25 

Fax +33 (0)2 38 60 66 24

E-mail : contact@scb-exteriorsdesign.com
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La fibra de la creaciónLa fibra de la creación



La estética natural de la madera, la durabilidad del cemento

1

2



El revestimiento COLORPLANK de fibras y

cemento sin amianto une el aspecto 

natural del cedro en más de 300 colores y

una durabilidad excepcional. 

Las fibras-cemento son una mezcla de sílice

(45 a 50 %), de cemento (40 a 45 %), de 

filamentos (3 à 6 %) y de fibras de celulosa 

(8 a 10 %). Las tablas solapadas se cortan por

chorro de agua en placas de 3800 x 1400 mm

fabricadas en moldes de acero inoxidable que

les proporcionan un aspecto de superficie.

Luego van a un secadero y un autoclave 

y están estabilizadas con un nivel de humedad

del 5 al 15 %. Después de un tratamiento 

de superficie en primaria acrílica, las tablas

solapadas recibirán dos capas de pintura 

acrílica aplicadas en fase acuosa sobre las

caras aparentes.

■ Imputrescible, no se hincha, no se fisura

■ Resiste a los impactos, a la intemperie, a

los UV, a las termitas ■ Elimina de 

forma duradera cualquier mantenimiento 

■ La estética natural de la madera en más

de 300 colores ■ Una gran facilidad de 

instalación sobre todos los soportes ■ Aviso

técnico CSTB, Garantía 10 años SMABTP.

La ca l idad COLORPLANK 

1 Programa de casas individuales
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L as tablas solapadas COLORPLANK

están destinadas a todos los proyectos 

de construcción y de renovación: casas 

individuales, colectivos privados o sociales,

instalaciones públicas (educativas, sociales,

de ocio…), obras públicas (industriales, com-

erciales, administrativas…). 

Disponible en una gran selección de perfiles,

acabado y colores, la gama COLORPLANK 

permite una gran creatividad arquitectónica y

se presta habitualmente a las asociaciones

con otros paramentos tradicionales. 

Restituido directamente del existente sobre

un enlatado ventilado con o sin aislamiento, el

revestimiento COLORPLANK es una solución de

futuro para la renovación que une estética,

confort térmico y ahorro de mantenimiento. 

1

2

3

4

1 Viviendas sociales 

2 Residencia hotelera

3 Residencia hotelera

4 Restaurante
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Aplicaciones con mucho color

5 6

7 8

5 Casa individual

6 Capitanía

7 Casas individuales

8 Casa individual

9 Casas conjuntas

10 Colectivo privado 
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Lámina sencilla para una colocación por recubrimiento 

horizontal o vertical.
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¡Una gran elección de perfiles y más de 300 colores!

L a gama COLORPLANK propone dos 

perfiles texturados de madera, pinta-

dos en un matiz con más de 300 colores. Las

tablas solapadas también se pueden entregar

pre-pintadas para recibir una pintura 

posterior en la obra.

Longitud 3660 mm, 
anchura 210 mm/
anchura útil 180 mm, 
espesor 8 mm

CLÁSICO pintado texturado 
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Longitud 3660 mm, 
anchura 210 mm/
anchura útil 180 mm, 
espesor 8 mm

COLONIAL pintura texturada 
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Ladrillo Gris pizarra

Lámina con estría en su parte superior que se coloca 

por recubrimiento horizontal.

Blanco Azul cielo

Marfil Azul añil

Verde agua Gris ágata

Trigo Praliné

Ópalo Pardo
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CLÁSICO liso

COLONIAL lisa

Colección Fachadas



Gama de perfiles CLÁSICO COLONIAL

Composición 40 a 45% de cemento, 45 a 50% de sílice, 8 a 10% de fibras de celulosa, 3 a 6% de filamentos

Lámina Lámina sencilla Lámina con estría en la parte superior 

Aspecto Texturado madera o liso

Acabado pintura Primario acrílico en todas las caras, Pintura acrílica en todas las caras aparentes

Colores Colores estándar
Colores a la medida en función de las cantidades

Dimensiones Longitud 3660 mm
Anchura 210 mm, anchura útil 180 mm (Otras anchuras disponibles a petición para Clásico) 

Espesor 8 mm 

Colocación Por recubrimiento en posición Por recubrimiento en posición 
horizontal y vertical horizontal

Fijación Por clavado o atornillado cada 600 mm (colocación horizontal) o 400 mm (colocación vertical) en
armazón de madera; por atornillado invisible cada 600 mm (colocación horizontal) sobre estructura metálica

Superficie útil por lámina 0,66 m2

Superficie útil por palé 230 láminas = 151,5 m2

Masa de superficie 12,6 kg/m2

Masa volúmica 1350 kg/m3

Garantía y  Garantía 10 años SMABTP n°285425V
certificaciones Clasificación de reacción al fuego M1 n° D040541-CEMAT/1

Clasificación fuego A2-s1, d0 n° RA04-0153 según la norma europea NF EN 13501-1
Aviso técnico CSTB n°2/04-1079

Clasificación reVETIR r2 e2 V3 E3 T2 I1 R4 (colocación horizontal) 
y r2 e2 V1 E3 T3 I1 R4 (colocación vertical) Ausencia de amianto – Informe n°99/312

Tests de resistencia Tests de resistencia CSTB a los efectos del viento y a los impactos exteriores

Mantenimiento Mantenimiento reducido al mínimo exigido con agua y un detergente no abrasivo. 
Limpieza de las superficies muy sucias con un cepillo suave de nylon y una manguera 

de agua a presión inferior a 3 bares.

BCD ES 0607

Fi
ch

a 
té

cn
ic

a 
co

lo
rp

la
nk

 

L as tablas solapadas COLORPLANK se 

colocan fácilmente en paredes de madera

o mampostería, con o sin aislamiento del 

exterior. Su acabado se realiza por clavado o

atornillado sobre un armazón de madera o

estructura metálica respetando las reglas de

instalación de las fachadas ventiladas. Para un

acabado cuidado, COLORPLANK propone una

gama de accesorios de colocación de aluminio

lacado de 10/10 mm. 

Los accesorios

para asegurar la estanqueidad 
de la unión de las tablas solapadas.

Junta de metal 

para realizar el acabado 
de los ángulos salientes.

para realizar el acabado 
de los ángulos entrantes.

para realizar algunos acabados.

Esquina exterior invertida 

Esquina interior continua Molduras L y T

Colores disponibles: 
Antracita RAL 7016, 
Gris RAL 9006 y Blanco RAL 9001.

hace las veces de chorro de agua encima
de las ventanas y puertas.

Corona 

Disponible también:

Rejilla anti-roedores: 
25x25 mm o 30x30 mm

7


