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Marcas registradas

Revestimien to de fibr as de madera

n Madera pintada SIN MANTENIMIENTO de pintura

n Imputrescible, no hincha, no se fisura

n Colores variados, resistentes a los rayos UV y a la intemperie

n F‡cil y r‡pida colocaci—n en todos los proyectos

n Madera procedente de bosques frondosos de gesti—n sostenible 

n Aviso tŽcnico CSTB, garant’a 10 a–os SMABTP

Revestimien to de fibr as y cemento

n Revestimien to de fibras y cemento con textura de madera

n Pintado en 300 colores de la colecci—n SIKKENS Fachadas

n La estŽtica natural de la madera, la durabilidad del cemento

n Aviso tŽcnico CSTB, garant’a 10 a–os SMABTP

Carpinter’as anglo-sajonas

n Acabado interior de madera, acabado exterior de madera 
o aluminio satinado

n Doble acristalamiento de poca emisividad rellenado con gas arg—n

n Gran elecci—n de bastidores est‡ndar y a la medida

n EstŽtica original, combinaciones mœltiples, ahorro de espacio

n Clasificaci—n AEV, garant’a 10 a–os SMABTP

GUêA TƒCNICA
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(perfilados en ÒTÓ o en ÒLÓ) conforme a las prescrip-
ciones del Pliego 3194 del CSTB ÒEstructura met‡lica
y aislamiento tŽrmico de los revestimientos que son
objeto de un Aviso TŽcnico o de un atestado de tradi-
cionalidadÓ (entrega 406 Ð enero-febrero 2000)

2.32 Pata de fijaci—n

- Chapa de acero con un espesor m’nimo 20/10 mm,
galvanizado Z 275 segœn la norma NF A 36-321 
para las patas de fijaciones para la colocaci—n de
armazones de madera (listones o cabrios) sobre
alba–iler’a.

- Aleaci—n de aluminio 30/10 mm o chapa 
atornillada encima para la colocaci—n de 
estructuras met‡licas sobre alba–iler’a.

2.33 Fijaciones

Sobre armazones de madera
- Clavos anillados de acero inoxidable, cabezal ancho
de ¿ 5mm, ¿ 2,2 x 40 mm o 50 mm, que responden
a la norma XP-P30-313 de julio del 97.

- Tornillo autotaladrador, cabezal fresado autofresador,
roscado parcial, ¿ 4,5 x 50 mm, tipo W†RTH referen-
cia 016614550.

Sin estructura met‡lica
- Tornillo autotaladrador con aletas, cuerpo de acero
inoxidable, punta de acero templado tratado (zinc 
de aluminio), cabezal fresado autofresante, ¿ 4,8 
x 44 mm, tipo W†RTH referencia 021584844.

2.34 Aislamiento tŽrmico

El aislamiento ser‡ conforme a las prescripciones del
pliego CSTB 3316 y a las prescripciones del pliego CSTB
3194 en el caso de estructuras met‡licas. 

2.35 Accesorios asociados

- Chapa de aluminio, lacada o no, con espesor de
10/10 mm para los diferentes accesorios.

- PVC extrusionado para las rejillas anti-roedores.
- Chapa de aluminio prelacada, conforme a la norma NF P

34-601 o chapa de acero prelacada conforme a la norma
NF P 34-301 para el tratamiento de los puntos singulares.

- Masilla de junta base acr’lica o poliuretano.
- Pintura de retoque original COLORPLANK¨ .

3. ELEMENTOS

El sistema COLORPLANK¨ es un sistema de revesti-
miento que incluye las tablas solapadas de pared, los
accesorios espec’ficos COLORPLANK¨ y definen el

armaz—n de enganche, las fijaciones varias, el aisla-
miento tŽrmico complementario y los perfilados 
eventualmente requeridos para el tratamiento de los
puntos singulares y fabricados a petici—n.

3.1 Tablas solapadas de paredes

La fabricaci—n de tablas solapadas se realiza en placas
de fibras-cemento conforme a la clase I de la norma
NF EN 12467. 

Los recortes se realizan mediante chorro de agua a
alta presi—n. A continuaci—n, las l‡minas pasan al 
secadero y al autoclave y est‡n estabilizadas con 
un nivel de humedad del 5 al 15%.

La composici—n de la fibra-cemento de los 
revestimientos COLORPLANK¨ es la siguiente:
- 40 a 45% de cemento,
- 45 a 50% de s’lice,
- 8 a 10% de fibras de celulosa,
- 3 a 6% de filamentos y adyuvantes. 

Las caracter’sticas tŽcnicas son las siguientes:
- Densidad aparente (en condici—n seca) segœn EN
12.467 de 1250 kg/m3 m‡s o menos 50 kg.

- Masa volum’ca (en condici—n ambiente tablas 
solapadas con 15% de humedad) de 1400 kg/m3,
m‡s o menos 50 kg.

- Absorci—n de agua despuŽs de 48h de inmersi—n de
las l‡minas segœn la gu’a UEAtc (pliego del CSTB
2535): < o = a 45%.

- Impermeabilidad al agua segœn EN 12.467: no hay
formaci—n de gota de agua.

- Ciclos calor / lluvia segœn EN 12.467: ningœn defecto
visible.

- Resistencia caracter’stica en flexi—n segœn EN 12.467
(probeta 300 x 300 mm llevada a 250 mm). 
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A. DESCRIPCIîN

1. PRINCIPIO

1.1 Generalidades

COLORPLANK¨ es un sistema de revestimiento informa-
do bajo Aviso TŽcnico CSTBa base de tablas solapa-
das de fibras-cemento (sin amianto) que presentan en
la contra cara un tratamiento primario acr’lico y en la
cara visible un revestimiento a base de pintura acr’lica.

Las tablas solapadas propuestas en dos perfiles 
diferentes pueden colocarse horizontalmente o 
verticalmente sobre paredes planas.

La fijaci—n de las tablas solapadas se realiza: 

- Sobre armaz—n de madera con clavos o tornillos 
- Sobre estructuras met‡licas con tornillos.

Una lamina de aire ventilada est‡ habilitada 
entre la cara interna de las tablas solapadas y el 
descubierto exterior del muro soporte o del 
aislamiento tŽrmico eventual.

1.2 çrea de empleo

1.21 Exposici—n al viento 

Exposici—n al viento que corresponde a presiones y
depresiones, con VIENTO NORMAL de los valores m‡xi-
mos (en Pascal):

La resistencia admitida con VIENTO NORMAL de las
tablas solapadas con una anchura de 210 mm 
colocados horizontalmente y fijados en canto alto cada
600 mm por puntas ¿ 2,2 x 38 y en canto bajo cada
1800 mm por puntas ¿ 2,2 x 45 mm corresponde a
una exposici—n de 700 Pa.

1.22 Protecci—n frente al fuego

El sistema no constituye un obst‡culo en el respeto de
las obligaciones reglamentarias. Las comprobaciones
que se deben realizar (especialmente en cuanto a la
regla "C+D", incluso para edificios ya en servicio)
deber‡n tener en cuenta las siguientes caracter’sticas:
- La clasificaci—n europea de reacci—n al fuego: A2-s1, d0,

- La clasificaci—n de reacci—n al fuego mediante tablas
solapadas pintadas por SCB: M 1,

- La masa combustible de las tablas solapadas: 
8,5 Mj/m 2.

1.23 Resistencia a los impactos

La resistencia a los impactos de las tablas solapadas
colocadas horizontalmente (D0,5-3J, M3-10J) o
verticalmente (D0,5-3J, M3-20J, M50-130J) sobre
montantes de distancia entre ejes 400 o 600 mm
permite una utilizaci—n en planta o planta baja. Las
tablas solapadas pueden soportar sin da–os los
impactos de energ’a requerida para los empleos
correspondiente a la clase Q3 en colocaci—n horizontal
y Q4 en colocaci—n vertical de las tablas solapadas
definida por la norma P 08-302: Muros Exteriores de
las Obras, debido a la posibilidad de reemplazar
relativamente f‡cilmente las tablas solapadas da–adas.

En aplicaci—n a las reglas de atribuci—n definidas en el
documento "Clasificaci—n reVETIR" de los 
sistemas de aislamiento tŽrmico de las fachadas por el
exterior, el sistema se clasifica:
- r2 e2 V3 E3 T2 I1 R4 en colocaci—n horizontal,
- r2 e2 V1 E3 T3 I1 R4 en colocaci—n vertical.

2. MATERIALES

2.1 Utilizados para la fabricaci—n 
de tablas solapadas

Cemento, s’lice, fibras celul—sicas, filamentos, 
adyuvante.

2.2 Utilizados para el acabado 
de las tablas solapadas

- primario acr’lico en fase acuosa en todas las caras.
- pinturas acr’licas en caras exteriores.

2.3 Utilizados para la instalaci—n

2.31 Armazones 

- Armazones de madera (listones o cabrios), conforme
a las prescripciones de los Pliegos 3316 y 3422 del
CSTB, con una resistencia mec‡nica que corresponde
al menos a la clase C18 segœn la norma NF B 52001-
4 conservada para la clase de riesgo 2, segœn la obra
con un nivel de humedad como m‡ximo igual al
18% en peso.

- Estructuras met‡licas galvanizadas o de aluminio

Anchura de Distancia entre Distancia entre
Tipo de colocaci—n las tablas los ejes de fijaci—n los ejes de fijaci—n

solapadas de 400 mm 600 mm

Horizontal 210 1880 1250

Fij. Alta ¿ 2.2 x 38 241 1640 1160

Fij. Baja ¿ 2.2 x 45 304 1050 700

Vertical

Fijaci—n en canto 210 1210 ---

de las tablas solapadas
Tensi—n de ruptura MPa

Modo operatorio Sentido  Sentido  
Segœn EN 12.467 longitudinal transversal

A temperatura ambiente  
(tablas solapadas > 9,5 > 6,7
con 15% de humedad) 

48 h de inmersi—n en 
agua (tablas solapadas > 8,5 > 6,0
con 40% HR humedad)

100 ciclos congelaci—n 
(-20¡C) descongelaci—n > 7,0 > 5,0
(+20¡C)

Agua caliente
(60¡C durante 56 d’as) > 7,0 > 5,0

50 ciclos inmersi—n 
secado (18h en agua y  > 7,0 > 5,0
6 h a 60¡C / 20% HR)
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La gama de las tablas solapadas COLORPLANK¨ est‡
compuesta por dos perfiles (figura 1):
- una l‡mina sencilla llamada "Cl‡sica",
- una l‡mina con moldura llamada "Colonial". 

Dimensiones: 
- Anchuras: 210 mm (otras anchuras disponibles bajo
petici—n para el perfil Cl‡sico)

- longitud 3660 mm
- espesor 8 mm

Tolerancias sobre dimensiones:
- anchura: + o Ð 5 mm
- longitud: + o Ð 8 mm
- espesor: - 0,8 mm + 1,2 mm
- escuadra: < o = a 3,1 mm en 3660 mm
- rectitud de los bordes: < o = a 3,1 mm en 3660 mm

Masa de superficie:
- 12,6 kg para las tablas solapadas de 210 mm

Aspecto: texturado madera.

Colores: colores est‡ndar y colores a la medida en fun-
ci—n de las cantidades. 

3.2 Fijaci—n de las tablas solapadas 

3.21 Sobre los armazones de madera 
(listones o cabrios)

La fijaci—n de las tablas solapadas se realiza:

Con clavos anillados de acero inoxidable (descripci—n
en el ¤2.33). Los clavos deber‡n entrar a 30 mm en
los cabrios o listones, se utilizar‡n:

- Clavos de 40 mm para un espesor de l‡mina (fijaci—n
alta de las l‡minas horizontales)

- Clavos de 50 mm para un doble espesor de l‡mina
(fijaci—n baja de las l‡minas horizontales y fijaci—n de
las l‡minas verticales)

con tornillos de acero inoxidable (descripci—n en el
¤2.33). Los tornillos deben entrar en 30 mm en los
cabrios y listones, se utilizar‡n entonces tornillos 
de 40 a 50 mm de longitud. 

Para la colocaci—n horizontal, la fijaci—n (oculta por la
tabla solapada) se realiza en canto longitudinal alto
(distancia a bordes 25 mm m’nimo, distancia entre
ejes 600 mm m‡xima), y baja (distancia a bordes 
20 mm m’nima, distancia entre ejes, m‡xima 
1800 mm).

En colocaci—n vertical, la fijaci—n se realiza en canto
longitudinal (distancia a bordes 15 mm m’nima, 
distancia entre eje 400 mm m‡xima).

3.22 Sobre las estructuras met‡licas

La fijaci—n de las tablas solapadas se realiza con un
tornillo bi-metal (descripci—n en el ¤2.33).

En colocaci—n horizontal, la fijaci—n (oculta por la tabla
solapada superior) se realiza en canto longitudinal alto
(distancia en el borde 25 mm m’nimo, distancia entre
ejes 600 mm m‡xima), y baja (distancia en los
bordes 20 mm m’nima, distancia entre ejes m‡xima
1800 mm).

3.3 Armaz—n soporte

3.31 Armaz—n de madera

El armaz—n est‡ formado por listones o cabrios de
madera en red sencilla o doble. Cumplir‡ las prescrip-
ciones del documento "Reglas generales de dise–o e
instalaci—n del armaz—n de madera y el aislante tŽrmi-
co de los revestimientos que sean objeto de un Aviso
TŽcnico" Pliego de CSTB 3316 Ð enero febrero 2001,
reforzadas por las que figuran a continuaci—n:

- Armaz—n de hormig—n o mamposter’a:
. Anchura v’a m’nima de 60 mm,
. Espesor m’nimo 30 mm.

- Armaz—n de madera:
. Anchura v’a m’nima de 60 mm,
. Espesor m’nimo de 15 mm.

3.32 Estructura met‡lica

La estructura met‡lica deber‡ ser conforme a las pres-
cripciones del Pliego 3194 del CSTB ÒEstructura met‡li-
ca y aislamiento tŽrmico de los revestimientos que
son objeto de un Aviso TŽcnico o de un acta de tradi-
cionalidadÓ (entrega 406 Ð enero-febrero 2000).

La estructura, con brida o libremente dilatable est‡
constituida por perfiles portadores verticales en ÒTÓ o
en ÒLÓ realizados: 
- por doblado de chapa 15 o 20/10 mm de acero gal-
vanizado Z 275 segœn la norma NF A 36-321

- por extrusi—n de aleaci—n de aluminio AGS 6060 
o 6063 como los perfilados del sistema FACALU
LR110 de la sociedad ETANCO 25/10 mm m’nimo.

3.4 Aislantes tŽrmicos

El aislamiento tŽrmico realizado m‡s a menudo con
paneles o rodillos de fibras minerales ser‡ conforme a
las prescripciones del pliego del CSTB 3316 y a las
prescripciones del pliego del CSTB 3194 en el caso de
estructuras met‡licas.

3.5 Accesorios asociados(figura 2)

3.51 Esquina exterior invertida

Perfil de chapa lacada de aluminio de 10/10 mm.
Instalada antes de la colocaci—n del revestimiento, 
permite realizar el acabado de los ‡ngulos salientes.

3.52 Esquina interior continua

Perfil de chapa lacada de aluminio de 10/10 mm.
Instalada antes de la colocaci—n del revestimiento, 
permite realizar el acabado de los ‡ngulos entrantes.

3.53 Moldura L

Perfil de chapa lacada de aluminio de 10/10 mm.
Instalada antes de la colocaci—n del revestimiento, 
permite realizar algunos acabados.

3.54 Moldura T

Perfil de chapa lacada de aluminio de 10/10 mm.
Instalada antes de la colocaci—n del revestimiento, 
permite realizar algunos acabados.

3.55 Junta de metal

Perfil de chapa de aluminio de 10/10 mm. Se utiliza
para colocar en la parte posterior de las tablas solapa-
das para realizar empalmes de tablas solapadas con
junta seca.

3.56 Corona

Perfil de chapa lacada de aluminio de 8/10 mm.
Instalado antes de la colocaci—n del revestimiento, per-
mite un acabado encima de las carpinter’as que hacen
las veces de rechazo de agua. 

3.57 Rejil la anti-roedores

Perfil angular de PVC r’gido de 25 x 25 mm o 
30 x 30 mm perforado en un ala.

3.58 Perfiles complementarios 
de revestimiento

Se trata de perfiles para varios usos, habitualmente
utilizados en la instalaci—n de revestimientos 
tradicionales, y realizados en chapa prelacada plegada
especialmente para corona, cubierta de acr—tera y
cerco de ventanal.

3.59 Masilla para cierre de juntas

Las juntas de empalme de tablas solapadas se 
pueden realizar con masilla acr’lica o poliuretano.

4. FABRICACIîN Y CONTROLES

4.1 Fabricaci—n

La fabricaci—n de las tablas solapadas se realiza 
en placas de fibras de cemento de 3800 mm de 
longitud sobre 1400 mm de anchura. Los recortes se
realizan mediante chorro de alta presi—n. A continua-
ci—n, se pasan las l‡minas a secadores y autoclaves y
se estabilizan con un nivel de humedad del 5 al 15%.

Se procede en f‡brica a una capa primaria acr’lica 
aplicada en fase acuosa en todas las caras de un color
gris claro.

La sociedad SCB pinta las tablas solapadas en sus 
talleres de Saint Jean de Braye en Francia.

El tratamiento por pintura acr’lica, aplicado en fase
acuosa, se realiza en las caras visibles en dos capas en
diferentes colores.

4.2 Controles

El autocontrol de f‡brica en la fabricaci—n de las tablas
solapadas hace referencia especialmente a los puntos
que figuran a continuaci—n:

- comprobaci—n de la conformidad de materias primas,
cemento, fibras, aditivos, cargas y agua, en relaci—n
con las fichas de recepci—n,

- control sobre cadena de fabricaci—n de las materias
primas, de los par‡metros de ajuste y de las 
caracter’sticas del productos,

- control de los productos acabados: 
- aspecto visual (todos los elementos)
- densidad (una vez a la semana)
- dimensional
- resistencia en flexi—n segœn la norma NF EN 12-467
(valores certificados): presi—n de ruptura m’nima
hœmeda > o = ˆ 8,0 Mpa.

Los resultados de los autocontroles se registran 
y archivan. El autocontrol de f‡brica relativo al acabado
de las tablas solapadas concierne especialmente a los
puntos mencionados a continuaci—n:
- comprobaci—n de la conformidad de las pinturas
- control sobre cadena de fabricaci—n de los 
par‡metros de ajuste y de las caracter’sticas 
del producto,

- control regular de los productos acabado, 
marcado, aspecto de acabado.

Los resultados de los autocontroles se registran 
y archivan.
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5. DISTRIBUCIîN

SCB asegura en Europa la distribuci—n de las tablas
solapadas y de los perfiles de base espec’ficos al 
sistema (perfilados de ‡ngulos y empalme).

Bajo petici—n, SCB puede suministrar tambiŽn la pintu-
ra de retoque, los clavos o los tornillos de fijaci—n.

El aislante, las maderas de armaz—n, las estructuras
met‡licas as’ como los perfilados de revestimiento de
chapa prelacada plegada, marco de ventanal, deber‡n
ser suministrados directamente por el 
instalador, conforme a las prescripciones 
proporcionadas en el presente documento.

6. IDENTIFICACIîN

Las tablas solapadas tienen:
- una marca de identificaci—n de lote de fabricaci—n,
- la marca de la f‡brica,

Cada palŽ tiene:
- el nombre del sistema y el nœmero de aviso tŽcnico
al que corresponde el producto,

- el nœmero del certificado,
- una marca del nœmero de fabricaci—n.

7. INSTALACIîN

7.1 Generalidades

La sociedad SCB no instala los productos. La 
instalaci—n la realizan empresas de instalaci—n a las
que SCB proporciona, bajo petici—n, su asistencia tŽcni-
ca. Para este fin, ha elaborado un manual detallado de
colocaci—n.

Las tablas solapadas COLORPLANK¨ se colocan f‡cil y
r‡pidamente en armazones de madera o estructuras
met‡licas para muros de hormig—n o alba–iler’a de
elementos. La colocaci—n puede realizarse en sentido
horizontal o vertical en superficies planas. Se pueden
instalar en Casas con Armaz—n de Madera conforme al
DTU 31.2. Ver especificaciones ¤ 7.4.

7.11 Almacenaje

Las tablas solapadas COLORPLANK¨ deber‡n almace-
narse en plano en un lugar seco antes de la instala-
ci—n. En caso de humedad, conviene esperar a que las
tablas solapadas estŽn secas antes de su instalaci—n.

7.12 Ventilaci—n

La ventilaci—n es importante sea cual sea el soporte y

el sentido de la colocaci—n de las tablas solapadas.

Se deber‡n prever a varios niveles:
- en la parte inferior, colocando las tablas 
solapadas al menos a 5 cm del suelo acabado,

- en la parte superior, previendo una diferencia de 10
a 15 mm sin bloquear las tablas solapadas,

- en la parte derecha de los ventanales recortando el
enlatado para permitir la circulaci—n del aire.

7.13 Recorte

El recorte de las tablas solapadas COLORPLANK¨ se
realiza mediante una guillotina, una cuchilla de sierra
diamantada o una cuchilla de sierra provista de
dientes de metal duro. Para serrar una peque–a canti-
dad, una sierra de mano con dientes de metal duro
(tipo Sandvik 2600-22-XT-HP) es adecuada. Los
peque–os recortes se pueden realizar mediante un
serrucho de punta equipado con una cuchilla de diente
de metal duro o un cutter.

7.2 Colocaci—n de las tablas solapadas 
en armaz—n de madera

7.21 Generalidades

La colocaci—n de tablas solapadas se realiza mediante
el clavado o atornillado sobre armazones de madera
(listones o cabrios).

Las caracter’sticas de las fijaciones est‡n indicadas
¤2.33 y ¤3.2 de este documento.

En el caso de un clavado manual, es necesario realizar
previamente un agujero de ¿ 2,5 mm en los extremos
de las cuchillas.

Se deber‡ mantener una distancia m’nima de 15 cm
entre la parte inferior de la tabla solapa y el nivel del
suelo o de 5 cm en el caso de un sol’n con recubri-
miento.

Las tablas solapadas deber‡n tener entre ellas un
recubrimiento de 3 cm como m’nimo.

Para facilitar la colocaci—n, hay que realizar un trazado
previo de las tablas solapadas en los listones.

7.22 Colocaci—n horizontal con recubrimiento lla-
mada con tabla solapada (figura 3)

La colocaci—n horizontal de las tablas solapadas
COLORPLANK¨ se realiza sobre armazones 
verticales espaciados como m‡ximo 600 mm entre
eje y eje. 

La colocaci—n de la primera tabla solapada en la parte

inferior necesita la colocaci—n de calzos en los armazones
verticales para proporcionarle una inclinaci—n correcta.

La fijaci—n sobre los armazones verticales de madera
se realiza por clavado o atornillado. Las fijaciones de la
parte superior que est‡n ocultas, deber‡n colocarse a
12 mm de los extremos y a 25 mm de la parte super-
ior de la tabla solapada con una distancia entre ejes
de 600 mm como m‡ximo. Las fijaciones de la parte
inferior, que son visibles, deber‡n estar colocadas a 
15 mm de cada extremo de la tabla solapada y a 
20 mm de la parte inferior de la tabla solapada con
una distancia entre ejes de 1800 mm como m‡ximo.
Los cabezales de los clavos no deber‡n penetrar en la
tabla solapada.

Cada extremo de la tabla solapada deber‡ coincidir con
un soporte. El empalme de las l‡minas se realiza con
junta viva. El espacio entre dos l‡minas deber‡ ser de
3 mm como m’nimo si la junta se realiza con una 
moldura de junta colocada en la parte posterior de esta
uni—n para canalizar el agua sobre la l‡minas inferior. 

7.23 Colocaci—n vertical (figura 4)

S—lo el perfil "Cl‡sico" puede colocarse en posici—n ver-
tical sobre un armaz—n de madera. La colocaci—n verti-
cal de las tablas solapadas COLORPLANK¨ se realiza
sobre listones o cabrios horizontales espaciados 400
mm entre eje y eje. Para permitir una buena circula-
ci—n del aire, se realizar‡n recortes de 100 mm en
cualquiera de los listones.

La fijaci—n sobre los listones horizontales se realizar‡
mediante clavado o atornillado. Las fijaciones deber‡n
colocarse a 15 mm del borde de la tabla solapada con
una distancia entre ejes de 400 mm. Los cabezales de
clavos no deber‡n penetrar en la tabla solapada.

Cada 3,66 m, las l‡minas de recubrimiento estar‡n frac-
cionadas por un perfilado canal—n de rechazo al agua. 

7.3 Colocaci—n de las tablas solapadas sobre
estructura met‡lica

7.31 Generalidades

La colocaci—n sobre la estructura met‡lica deber‡ ser
conforme a las prescripciones del Pliego 3194 del CSTB
ÒEstructura met‡lica y aislamiento 
tŽrmico de los revestimientos que sea objeto de un
Aviso TŽcnico o de un acta de tradicionalidadÓ 
(entrega 406- enero-febrero 2000).

La colocaci—n de tablas solapadas se realiza mediante

atornillado sobre estructura met‡lica (perfilados en ÒLÓ
o en ÒTÓ).

Las caracter’sticas de acabado est‡n indicadas en
¤2.33 y ¤3.2 de este documento.

Una distancia m’nima de 15 cm deber‡ mantenerse
entre la parte inferior de la tabla solapada y el nivel
del suelo o de 5 cm en caso de un vano en recubri-
miento.

Las tablas solapadas deber‡n tener entre ellas un
recubrimiento de 3 cm como m’nimo.

Para facilitar la colocaci—n, se recomienda realizar un tra-
zado previo de las tablas solapadas sobre los armazones.

7.32 Colocaci—n horizontal de recubrimiento llama-
da con tablas solapadas (figuras 15)

La colocaci—n horizontal de las tablas solapadas
COLORPLANK¨ se realiza en armazones verticales
espaciados como m‡ximo de 600 mm entre eje y eje. 

La colocaci—n de la primera tabla solapada en la parte
inferior necesita la colocaci—n de calzos en los arma-
zones verticales para proporcionarle una inclinaci—n
correcta.

La fijaci—n sobre las estructuras met‡licas verticales se
realiza mediante atornillado. Las fijaciones en la parte
superior que est‡n ocultas, deber‡n colocarse a 12 mm
de los extremos y a 25 mm de la parte superior de la
tabla solapada a una distancia entre ejes de 600 mm
como m‡ximo. Las fijaciones en la parte inferior, que
son visibles, deber‡n colocarse a 15 mm de cada 
inferior de la tabla solapada a una distancia entre ejes
de 1800 mm como m‡ximo. Los cabezales fresados de
los tornillos deber‡n introducirse en la tabla solapada.

Cada extremo de la tabla solapada deber‡ coincidir
con un soporte. El empalme de las l‡minas se realiza
con junta viva. El espacio entre dos l‡minas deber‡ ser
de 3 mm como m’nimo si la junta se realiza con una
moldura de junta posicionada en la parte posterior de
esta uni—n para canalizar el agua sobre la l‡mina infe-
rior o a 6 mm si la junta se ha tratado de forma estan-
ca con una masilla acr’lica descrita en el ¤ 3.57.

7.4 Particularidad de colocaci—n en 
construcciones con armaz—n de madera

- La instalaci—n de un tejadillo es imperativo en las
casas con armaz—n de madera (ver. DTU 41-2, art. 6.1)

- Para las casas con armaz—n de madera, el espesor de
los listones verticales puede alcanzar los 15 mm si
est‡n colocados frente a los armazones de madera.
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8. PUNTOS SINGULARES

8.1 Tratamien to de los ‡ngulos

Los ‡ngulos salientes pueden tratarse con un perfil 
de chapa lacada de aluminio de 10/10 mm llamado
"Esquina exterior invertida". Este perfil deber‡ 
instalarse en los armazones antes de la colocaci—n 
de las tablas solapadas COLORPLANK¨ (figuras 7 y 18).

Los ‡ngulos entrantes pueden tratarse con un perfil de
chapa lacada de aluminio de 10/10 mm llamado
"Esquina interior continua". Este perfil deber‡ instalarse
sobre los armazones antes de la colocaci—n de las
tablas solapadas COLORPLANK¨ (figuras 8 y 19).

El tratamiento de los ‡ngulos tambiŽn se puede reali-
zar con perfiles de madera segœn el DTU 41-2 u otros
accesorios que les garanticen una perfecta estanquei-
dad. La junta entre la tabla solapada y el perfil deber‡
tratarse por estanqueidad con una masilla acr’lica en el
caso de un perfil de ‡ngulo que no tenga una prolon-
gaci—n detr‡s de las tablas solapadas (figuras 9 y 10).

8.2 Tratamien to de las aristas de revestimien to

Las aristas de revestimiento se pueden tratar con un
perfilado de chapa lacada de aluminio de 10/10 mm
llamada "Moldura L". Este perfil deber‡ instalarse en
los armazones antes de la colocaci—n de las tablas
solapadas COLORPLANK¨ (figura 11).

8.3 Tratamien to de la parte inferior de la f achada

Se recomienda una rejilla anti-rodeores en la parte
baja de las fachadas (figuras 12 y 17).

8.4 Tratamien tos varios (figuras 13, 14, 17 y 20)

Pueden instalarse perfiles complementarios de revesti-
miento para tratar los puntos singulares. Se trata de
perfilados, habitualmente utilizados en la instalaci—n
de revestimientos tradicionales, realizados en chapa
prelacada plegada especialmente para corona, 
cubierta de acr—tera y marco de ventanal.

9. MANTENIMIENTO
El revestimiento exterior COLORPLANK¨ se ha dise–ado
para conservar su brillo a travŽs de los a–os sin 
mantenimiento. Sin embargo, segœn la atm—sfera de
algunas regiones y algunos entornos contaminantes
puede necesitar un m’nimo de mantenimiento.

9.1 Mantenimien to habitual

El revestimiento COLORPLANK¨ se limpia f‡cilmente con
agua y jab—n (ej. detergente para vajillas) o cualquier otro

detergente no abrasivo, con un cepillo suave de nylon.

En caso de superficies muy sucias, utilizar una man-
guera de agua a presi—n de la red inferior a 3 bares; se
recomienda utilizar material de lavado de alta presi—n
para que penetre el agua debajo del revestimiento
y/o deterioro de la pel’cula de pintura.

Las peque–as superficies da–adas se pueden reparar
con pintura.

9.2 Reforma por pin tura

A largo plazo, es posible aplicar una nueva capa de
pintura sobre las tablas solapadas COLORPLANK¨ . 
Tras la limpieza (ver cap’tulo anterior), se aplicar‡ una
pintura recomendada por SCB. Esta pintura podr‡ apli-
carse con cepillo, rodillo o pistola en una o dos capas.

9.3 Sustituci—n de la tabla solapada

Tras la retirada de una tabla solapada da–ada, se colo-
ca una nueva tabla solapada del mismo perfil fijado
por clavado visible en canto bajo y parte superior de 
la tabla solapada. 

B. RESULTADOS EXPERIMENTALES

Las tablas solapadas COLORPLANK¨ han sido objeto de
muchas pruebas en Estados Unidos, Australia y Francia.

Entre las pruebas realizadas en Francia, podemos citar:

n Clasificaci—n al fuego M1, Acta n¡D040541-CEMAT/1.

n Clasificaci—n al fuego Euroclase A2-s1, d0, Acta
n¡RA04-0153 segœn la norma europea NF EN 13501-1

n Ausencia de amianto, Informe de pruebas N¡ 99/312 

n Resistencia a los efectos del viento
Informe de pruebas N¡ CL01-098 del CSTB

n Resistencia a los impactos exteriores 
Informe de pruebas N¡ CL01-099 del CSTB

Las tablas solapadas COLORPLANK¨ se benefician de
un Aviso TŽcnico del CSTB N¡2/04- 1079. 

C. REFERENCIAS
Los tŽcnicos de revestimiento de fachada en tablas
solapadas de fibras de cemento se utilizan desde hace
m‡s de cincuenta a–os en todo el mundo.

La sociedad SCB puede suministrar bajo simple
petici—n una lista de referencias en Francia y
Europa en los diferentes campos de actuaci—n.

Perfil CLçSICO 
fibras-cemento

Perfil COLONIAL
fibras-cemento

Figura 1 Tablas solapadas COLORPLANK

Esquina exterior
invertida

Esquina interior
continua

Junta metal

Moldura L

Moldura T

Figura 2 Accesorios COLORPLANK

Corona

45

92¡
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Figura 3 Colocaci—n horizontal con recubrimien to llamado con tabla solapada

Armaz—n madera Mamposter’a

Figura 4 Colocaci—n vertical con recubrimien to

Listones
30 x 60 mm

Nota: la estanqueidad de la mamposter’a
ser‡ conforme al DTU 20.4

Listones
22 x 60 mm

Nivel de suelo

Nivel de suelo

Ventilaci—n

Vac’o sin aire

Tejadillo

Rejilla anti-roedores Rejilla anti-roedores

600 mm
M‡xi distancia

entre ejes
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Figura 5 Corte sobre colocaci—n horizontal con aislante

Figura 6 Detal le jun ta de fr accionamiento y acrotera

Vac’o sin aire

Vac’o sin aire

Listones 30 x 60

Listones 30 x 60

Perfil COLORPLANK

Perfil chapa lacada

Figura 7 çngulo salien te

Esquina exterior invertida

Esquina interior continua

Figura 8 çngulo en trante

Vac’o sin aire ventilado

Aislante

Escuadra de fijaci—n

Armaz—n

Rejilla anti-roedores
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Figura 9 çngulo en trante madera maciza

Figura 10 çngulo salien te madera maciza

Junta masilla

Junta masilla

Junta masilla

Figura 11 Moldura L

Figura 12 Rejil la anti-r oedores

Junta masilla

Moldura L

Rejilla anti-roedores
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Figura 13 Corte sobre carpinter’a exterior sin revestir

List—n

Tabla

Apoyo

Armaz—n madera

La colocaci—n de 
las carpinter’as deber‡ 
respetar los DTU en vigor

Figura 14 Corte sobre carpinter’a con tablas

Mamposter’a

List—n

Tabla

Apoyo

La colocaci—n de 
las carpinter’as deber‡ 
respetar los DTU en vigor

Nota: la estanqueidad de la mamposter’a
ser‡ conforme al DTU 20.4

Perfil COLORPLANK Colonial

Listones 30 x 60

Listones 30 x 60

Perfil COLORPLANK Colonial

Perfil COLORPLANK Colonial

Listones 15 x 60

Tejadillo
Carpinter’a

Carpinter’a

Tejadillo

Carpinter’a con agrietado madera
Moldura L

Junta silicona 

Junta silicona 

Junta silicona 

Junta silicona 

con sello SNIF

Junta silicona 

Perfil COLORPLANK Colonial

con sello SNIF

Junta silicona 

con sello SNIF

Corona

Ventilaci—n

Ventilaci—n

Ventilaci—n

Ventilaci—n

Moldura L
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Figura 15 Colocaci—n horizontal sobre estructur a met‡lica

600 mm
M‡xi distancia

entre ejes

Nivel del suelo

Figura 16 Accesorio asociado para la colocaci—n sobre estructura met‡lica

Tornillo auto-perforador con cabezal hexagonal 
Acero inoxidable ¿ 5.5. x 25
Para acabado de los perfiles verticales 
sobre las escuadras.

Perfil aluminio 
El perfil Tse utiliza para el acabado 
de las tablas solapadas.

Perfil aluminio L50/42 
El perfil Lse utiliza para el acabado 
de las tablas solapadas.

Tornillo bi-metal con cabezal fresado con ribs
Acero inoxidable y cementado galvanizado ¿ 4.8. x 45 
Para fijaci—n de las tablas solapadas en los armazones
verticales.

Escuadra LT50 aluminio con pinzas clip para 
acabado corriente y empalme de los perfiles.

Escuadra LR 80 aluminio con pinzas clip
Para acabado corriente de los perfiles.

Acero 
inoxidable
A2

agujero ¿ 5,1

ojo 5,5 x 25

agujero ¿ 5,1

ojo 5,5 x 25

Acero 
cementado 
galvanizado

Vac’o sin aire 
ventilado

Estructura met‡licaAislante

Escuadra de fijaci—n
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Figura 17 Corte sobre revestimien to con aislamien to 
Estructur a metalizada sobre muro mamposter’a

Figura 18 çngulo s alien te
Estructur a met‡lica sobre muro mamposter’a

Detalle de las estructuras met‡licas

Detalle del ‡ngulo

Detalle fragmentaci—n
l‡mina 
de aire

Perfil de revestimiento

Escuadra de acabado

Estructura met‡lica en T

Ventilaci—n

Ventilaci—n

Ventilaci—n

COLORPLANK¨

COLORPLANK¨

Escuadra 

para fijaci—n corriente

Escuadra 

Aislamiento

Rejilla anti-roedores

para acabado corriente o uni—n

Estructura met‡lica en To L

con escuadra de acabado sobre pared

Esquina exterior invertida 

con perfil en L

Estructura met‡lica en L

Esquina exterior invertida

Escuadra 

para fijaci—n corriente o uni—n

Perfil met‡lico 

en To L
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Figura 19 çngulo en trante 
Estructur a met‡lica sobre muro mamposter’a

Detalle del ‡ngulo

Figura 20 Corte sobre carpinter’a 
Estructur a met‡lica sobre muro mamposter’a

List—n

Tabla

Apoyo

La colocaci—n de 
las carpinter’as deber‡ 
respetar los DTU en vigor

Estructura met‡lica en L

Escuadra de fijaci—n

Esquina interior continua

Ventilaci—n

Ventilaci—n

Ventilaci—n

Perfil de revestimiento

Perfil de revestimiento

Perfil de 
revestimiento

Estructura met‡lica en To L

con escuadra de acabado sobre pared

Esquina interior 

COLORPLANK¨

Perfil Colonial

COLORPLANK¨

Perfil Colonial

COLORPLANK¨

Perfil Colonial

continua
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Gama de perfiles CLçSICO COLONIAL

Composici—n 40 a 45% de cemento, 45 a 50% de s’lice, 8 a 10% de fibras de celulosa, 
3 a 6% de filamentos

L‡mina L‡mina sencilla L‡mina con estr’a 
en la parte superior 

Aspecto Texturado madera

Acabado pintura Primario acr’lico en todas las caras 
Pintura acr’lica en todas las caras aparentes

Colores Colores est‡ndar
Colores a la medida en funci—n de las cantidades

Dimensiones Longitud 3660 mm 
Anchura 210 mm, anchura œtil 180 mm 

(Otras anchuras disponibles a petici—n para Cl‡sico)
Espesor 8 mm 

Colocaci—n Por recubrimiento   Por recubrimiento  
en posici—n horizontal en posici—n 

y vertical horizontal

Fijaci—n Por clavado o atornillado cada 600 mm (colocaci—n horizontal) 
o 400 mm (colocaci—n vertical) en armaz—n de madera; 

por atornillado invisible cada 600 mm (colocaci—n horizontal) 
sobre estructura met‡lica

Superficie œtil por l‡mina 0,66 m2

Superficie œtil por palŽ 230 l‡minas =151,5 m2

Masa de superficie 12,6 kg/m2

Masa volœmica 1350 kg/m3

Garant’a y  Garant’a 10 a–os SMABTP n¡285425V
certificacione s Clasificaci—n de reacci—n al fuego M1 n¡ D040541-CEMAT/1

Clasificaci—n fuego A2-s1, d0 n¡ RA04-0153 segœn 
la norma europea NF EN 13501-1
Aviso tŽcnico CSTB n¡2/04-1079 

Clasificaci—n reVETIR r2e2V3E3T2I1R4 (colocaci—n horizontal) 
et r2e2V1E3T3I1R4 (colocaci—n vertical)

Ausencia de amianto Ð Informe n¡99/312

Tests de resistencia Tests de resistencia CSTB a los efectos del viento 
y a los impactos exteriores

Mantenimien to Mantenimiento reducido al m’nimo exigido con agua y un detergente 
no abrasivo. Limpieza de las superficies muy sucias con 

un cepillo suave de nylon y una manguera de agua 
a presi—n inferior a 3 bares.

BTD ES 06

Ficha tŽcnica recapitulativa


